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Einsatzbereich / Verwendungszweck

Beim Schreibtischsystem YLine handelt es sich um einen mobilen Arbeitsplatz.
Dieser ist geeignet flr temporares Arbeiten in Wohnbereichen. YLine ist ein
ergonomischer Tisch fur sitzende und stehende Téatigkeiten.

Hinweise zur Einrichtung eines Arbeitsplatzes fir mobiles Arbeiten.

Platzbedarf

Am Arbeitsplatz muss ausreichender Bewegungsflache fir wechselnde
Arbeitshaltungen und -bewegungen vorhanden sein. Die Bewegungsflache sollte
mindestens 1,5m? betragen.

Der Arbeitsplatz sollte mit einer ergonomischen Sitzgelegenheit erganzt werden.
Hierbei sollte auf die individuelle Einstellbarkeit der Stuhlelemente geachtet werden.

Beleuchtung

Arbeitsplatze sind so einzurichten, dass beleuchtete Flachen keine Blendung
verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm so weit wie méglich vermieden
werden. Um eine Blendung durch Tageslicht weitgehend zu vermeiden, sollen die
Arbeitsplatze mdglichst mit einer zur Hauptfensterfront parallelen Blickrichtung
angeordnet sein. Eine Aufstellung von Bildschirmen vor den Fenstern kann durch
grol3e Leuchtdichteunterschiede zwischen Bildschirm und Arbeitsumgebung zur
Direktblendung filhren. Nahe gelegene Fenster im Ricken der Benutzer kbnnen
sich im Bildschirm spiegeln und zu Reflexblendung fiihren.

Larm

Bei der Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes ist dem Larm, der durch die zum
Bildschirmarbeitsplatz gehérenden Arbeitsmittel verursacht wird, Rechnung zu
tragen, insbesondere um eine Beeintrachtigung der Konzentration und der
Sprachverstéandlichkeit zu vermeiden. Dieser Beurteilungspegel (Grenzwert) liegt
bei 55dB(A).




Einsatzbereich / Verwendungszweck

Raumklima
Ein behagliches Raumklima herrscht vor, wenn Lufttemperatur, Luftfeuchte,
Luftbewegung und Warmestrahlung im Raum als optimal empfunden werden.

Blaroraume sollten vorrangig frei Uber Fenster geliftet werden. Untersuchungen
zeigen, dass bei freier Fensterliftung weniger Beschwerden auftreten als bei
klimatisierten Blroraumen.

Als Richtwerte gelten: Eine relative Luftfeuchtigkeit von maximal 50%, eine
Lufttemperatur zwischen 20-22°C und einer Luftgeschwindigkeit von maximal
0,15m/s




Grundlegende Sicherheitshinweise

Der Steh-Sitzarbeitstisch darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter
Beachtung der Benutzerinformation benutzt und bedient werden. Der Benutzer
verpflichtet sich die Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise in der
Benutzerinformation stets zu beachten.

Erganzend zur Benutzerinformation sind die allgemeingultigen sowie die &értlichen
Regelungen zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz zu beachten. Bei
bestimmungswidriger Verwendung des Produktes (also aul’erhalb des Einsatzes
als Homeoffice Mébel) kbnnen Gefahren fir Leib und Leben und Sach-
beschadigungen auftreten.

Aus diesem Grunde ist eine bestimmungswidrige Verwendung untersagt, der
Hersteller tbernimmt in diesem Fall keine Haftung fur eventuell auftretende
Schaden.

Aulerdem erlischt die Garantie fiir ein einwandfreies und funktionsfahiges Arbeiten
der Systemkomponenten.

Folgende Verwendungen werden ebenfalls untersagt:
®* Heben von Lasten
Verwendung als Aufstiegshilfe / Hebebthne
Dauerhafte Ablageflache von Gewichten gré3er als 80 kg
Verwendung im Aulenbereich
Verwendung in Feuchtraumen.

Bitte beachten Sie, dass der Schreibtisch nur an die Spannung angeschlossen
werden darf, die in den technischen Daten / auf den Herstelleretikett angeben ist.
Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dirfen alle Reparaturen nur von autorisierten
Werkstatten oder Service Personal vorgenommen werden.




Grundlegende Sicherheitshinweise

Unabhangig von der Belastung darf die auf dem Datenblatt angegebene
Einschaltdauer von 10% (2 min on /18 min off) nicht Gberschritten werden, da dies
zu einer Uberhitzung des Motors und der Steuerbox fiihrt.

Eine Uberschreitung der Einschaltdauer kann die Lebensdauer des Systems
deutlich verkirzen. Um dies zu verhindern, wird die Temperatur innerhalb der
Steuerbox Uberpriift und beim Uberschreiten einer Temperaturgrenze deaktiviert.
Im Display des Handschalters wird HO1 angezeigt!

Nach einer kurzen Abkihlzeit ist das Verfahren des Tisches wieder méglich. Die
notwendige Dauer der Abkihlzeit ist vom jeweiligen Raumklima abhangig.

Vergewissern Sie sich bitte, dass kein Kabel durch den Transport beschadigt
wurde. Schadhafte Teile missen umgehend durch gleichwertige Teile ausgetauscht
werden.




Grundlegende Sicherheitshinweise

A

WARNUNG:
Die Produkte sind nicht resistent gegen Ole die zum Schneiden eingesetzt werden.

A

WARNUNG:

Risiko schwerer Fehlfunktionen und Verletzungsgefahr beim Offnen von den
Produkten. Das Offnen der Motorengeh&use, der Steuerungseinheit sowie der
Handschalter ist untersagt.

A

WARNUNG:
Es dirfen keine FlUssigkeiten in die Steckverbindungen gelangen. Gefahr eines
Kurzschlusses.

A

WARNUNG:
Mindestabstand zu nebenstehenden Gegenstanden und angrenzenden Strukturen
muss grélRer als 230mm sein. Verletzungsgefahr durch Quetschung.

A

WARNUNG:

Dieses Gerat kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt zu werden,
wenn sie beaufsichtigt oder beziglich des sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Lassen sie Kinder zu keinem Zeitpunkt
unbeaufsichtigt in der Nahe des Tisches.




Grundlegende Sicherheitshinweise

TN

WARNUNG:

Falls das mitgelieferte Netzkabel (mit Stecker und Steckdose) beschadigt sein
sollte, bitte dieses durch ein gleichwertiges (gleiche Spannung-, Stromangabe)
ersetzen. Das Gerat darf nur mit der mitgelieferten Spannungsversorgung benutzt
werden.

A

WARNUNG:
Der Tisch ist kein Spielzeug.

A

WARNUNG:
Der Tisch darf nicht zweckentfremmdet werden.

A

WARNUNG:
Nach jeder Nutzung ist der Tisch gegen ungewollte Nutzung zu sperren.

A

STROMSCHLAGGEFAHR:
Trennen Sie den Tisch bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten vom Netz.




Erforderliche Werkzeuge

Innensechskant-
schlissel 4mm T

Kreuzschraubendreher

Liste mit allen Teilen des Tischgestells

Nr Bauteil Anzahl | Nr Bauteil Anzahl | Nr Bauteil Anzahl
1 Stellgleiter 4 | 8 M6x10 Metallschraube 8| 15 Stromkabel 1
2 Kufe 2 | 9 5x20 Holzschraube 8 | 16 Motorzuleitung kurz 1
3 Hubséaule 2 | 10 Handschalter 1| 17 Motorzuleitung lang 1
4 Plattentrager 2 | 11 5x16 Holzschraube 4 | 18 Kabelklemme 10
5 Mittelholm 2 | 12 M8x8 Madenschraube 8 | 19 Tischplatte 1
6 Rahmenende links 2 | 13 Steuereinheit 1

7 Rahmenende rechts 2 | 14 M6x14 Metallschraube 12
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Montageanleitung
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Montageanleitung




Montageanleitung

13




Montageanleitung

-1 ([

Der Oberranmen des Schreibtischgestells ist in der Breite stufenlos teleskopierbar,
in den Abmessungen 1200 -1800mm. Daher ist dieser Oberrahmen fir

Tischplattenabmessungen von:
* Lange: 1200 — 1800mm
* Tiefe: 700 — 800mm
® Dicke: 19 — 25mm, geeignet

Das Gestell ist auf der Platte in der Tiefe zu vermitteln. Es wird empfohlen das
Tischgestell seitlich, um maximal 2cm einzurlicken. FUr gré3ere Plattenlberstande

ist das Gestell nicht geeignet.

Das TUV-Mark-Zeichen fiir ,Mobiles Arbeiten“ gilt fiir das Gesamtprodukt und hat

nur im Verbund von Tischplatte und Tischgestell Giiltigkeit.

C€

(¥ Mobiles Arbeiten
@’\"uﬂualrmmm Office
(& Ergonomio gopin
@’ Davergetestet
tuvsud.comips-zert
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Montageanleitung
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Verkabelung

Motorzuleitung

Motorzuleitung
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Bedienung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Weg des Schreibtisches
befinden.

Stellen Sie sicher, dass der Desktop keine Wande berlhrt.
Stellen Sie sicher, dass alle Kabel die richtige Ladnge haben, um die Hb6he
einzustellen

Wichtig:
Sie missen lhren Schreibtisch vor der ersten Verwendung initialisieren

Initialisierung:
1.

Halten Sie die Abwartstaste am Handschalter gedriickt, bis der Schreibtisch

die niedrigste Hohe erreicht hat. Lassen Sie die Abwartstaste los.
Driicken und halten Sie die Abwartstaste erneut, bis die LED-Anzeige ,RST*
anzeigt. Lassen Sie die Abwartstaste los.

Driicken und halten Sie die Abwartstaste erneut einige Sekunden, bis sich der
Schreibtisch leicht absenkt und anschliel3end bis zum Anschlag leicht ansteigt.
Lassen Sie nun die Abwartstaste los.

Ihr Schreibtisch ist jetzt konfiguriert und einsatzbereit.

Speicherfunktion:

1.
2. Anschlielend dricken Sie auf ,M* gefolgt von einer Zahl aus 1,2,3.
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Um bis zu drei unterschiedliche H6heneinstellungen zu speichern:
Verwenden Sie die Auf-/Ab -Taste, um auf die gewiinschte Héhe zu fahren.




Bedienung

LED-Anzeige mit Fehlercodes und Fehlerbehebung:

Ohne Funktion oder
Handschalter ohne
Anzeige.

1. Prifen, ob die Stromversorgung gewahrleistet
ist. Wenn ja, Steuereinheit austauschen.

2. Wenn nach Austausch der Steuereinheit immer
noch nichts angezeigt wird, Handschalter
austauschen.

RST (RESET) Tisch auf niedrigste Position absenken
(7~ RESET ausfiihren.

888 /000 Handschalter austauschen.

HO1 Uberlastung durch Dauerbetrieb, Stromversorgung

unterbrechen oder 20 Min. warten und wieder in
Betrieb nehmen
(7~ RESET ausfiihren.

EO1/EO2/EO3

Uberspannungsschutz (Uberlastung)
(i? RESET ausfihren.

EO7 / EO8 / EO09

Bestatigen Sie, dass alle fehlerhaften Verbindungen
sicher sind (Motorsaule zu Steuereinheit,
Steuereinheit zu Handschalter, usw.).

(i? RESET ausflhren.
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Kindersicherung

Um eine Kindersicherung zu setzen, missen folgende Tastenkombinationen in
der vorgegebenen Reihenfolge gedrickt werden.

Teilweise miissen zeitliche Vorgaben im Ablauf eingehalten werden, daher
sollte die Anleitung zuvor komplett gelesen werden.

1.

Dricken Sie die Memory-Taste M und halten die Taste weiter gedriickt

2. Folgende Anzeige erscheint im Display, halten Sie die Taste weiterhin gedrickt

5_

3. Die Darstellung im Display wechselt kurz zur aktuellen H6henangabe

(z.B. 72 cm), halten Sie die Taste weiterhin gedrickt

4. Im Anschluss wechselt die Darstellung im Display auf LOC, die Kindersicherung
ist gesetzt. Eine unbeabsichtigte H6henverstellung oder Nutzung des Tisches
ist nun nicht mehr mdglich. Sie kénnen die Taste M nun loslassen.

LUL
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Kindersicherung

Aufhebung der Kindersicherung

Soll die Kindersicherung aufgehoben werden, gehen Sie bitte folgendermalien
VOr:

1. Dricken Sie die Memory-Taste M und halten die Taste weiterhin gedrickt

a=

2. Die Darstellung im Display wechselt zur aktuellen H6henangabe (z.B. 72 cm)

3. Die Kindersicherung ist aufgehoben, der Tisch kann wieder normal genutzt
werden.
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Allgemeine Hinweise

Pflegehinweis:

Zur Reinigung der Bedienteile dirfen nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel mir
einem ph-Wert von 6-8 benutzt werden. Fir die Reinigung der elektrischen
Komponenten keinesfalls Lésungs-, Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.
Alle elektrischen Komponenten nur mit einem trockenen Tuch oder Lappen reinigen.

Geratentsorgen:

Flhren Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.
Werfen Sie das Geréat keinesfalls in den normalen Hausmiill. Dieses Produkt
unterliegt der européischen Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie das Gerat Uber
einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Uber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall
mit |hrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

21




Allgemeine Hinweise

Haftungsausschluss:
Unter folgenden Bedingungen kann es zu einem Haftungsausschluss der Hersteller
kommen:

e beim Einsatz des Produktes aulderhalb des Bereiches Homeoffice M&bel

® Dbei bestimmungswidrigem Gebrauch des Mdébels

® bei unsachgemalier Montage und Wartung

* bei Betreiben des Produktes mit defekten oder funktionsuntiichtigen Schutz,
und Sicherheitsvorrichtungen

® bei Belastungen oberhalb der in der Benutzerinformation angegebenen
Belastungsobergrenzen

¢ Dbei mangelnder Kontrolle der Systemkomponenten

e beim Weiterverkauf an Dritte, wenn diesem Nutzer die Benutzerinformationen
nicht ausgehandigt wird

e bei nicht genehmigten Anderungen des Produktes im Bereich Konstruktion
und Funktion

Die mitgelieferte Benutzerinformation sollte aufgehoben werden um ein spateres
Nachschlagen zu ermoglichen.
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Ergonomie

Zum Einstellen der optimalen H6he des
Arbeitsplatzes beachten Sie bitte folgende
Hinweise:

Fir die optimale Sitzhéhe stellen Sie bitte
zunachst die Héhe lhrer Sitzflache so ein,
dass Unter- und Oberschenkel einen 90°
Winkel ergeben. Danach stellen Sie die Héhe
des Tisches so ein, dass Unter und
Oberschenkel ebenfalls im 90° Winkel
zueinander stehen.

Achten Sie bei der optimalen Stehh&he
darauf, dass Unter- und Oberarm einen 90°
Winkel ergeben.
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Technische Daten

Steuerungs-und Motorentechnik:
Verstelltechnik:

Synchronisation:

Dimension Hubsaulen:

Temperaturbereich Aufstellort:
Max. relative Luftfeuchtigkeit:
Nennspannung:
Nennfrequenz:
Aussetzbetrieb:

Maximale Belastung:
Schutzart:

Maximale Leistungsaufnahme
beim Hubvorgang:
Stromaufnahme Stand-by-Betrieb:
Verfahrgeschwindigkeit:
Maximaler Verstellbereich:
Handschalter auf/ab:
Handschalter Memory:
Larmemissionen:

JIECANG Linear Motion Technology Co., Ltd.
Spindelverstellung im Bein

elektr. Synchr. durch elektr. Steuereinheit
Aulden 80x50 mm, Mitte 75x45 mm und Innen
70x40 mm

+ 5°C bis + 40°C

80 %

230V ~

50 Hz

max. 2 min / 18 min

80 kg

IP 20

2 Hubsaulen 400 W
<0,1W

35 mm/s (ohne Last)
650 mm

JCHT35K11

3 Speicherung

<48 dB(A)

Typenschilder befinden sich am Geh&use der Steuerung, an den Hubsaulen und
an der Unterseite der Schreibtischplatte.
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EG-Konformitatserklarung

C€

Bezeichnung: Schreibtisch
Typ: STS Steh-Sitzarbeitstisch mit elektromotorischer
Hb6henverstellung
Hiermit bestatigen wir, ASSMANN BUROMOBEL GmbH & CO. KG, in alleiniger
Verantwortung, dass vorstehend bezeichnete Produkt in der von uns in den Verkehr
gebrachten Ausflihrung den Anforderungen der folgend aufgefiihrten Normen
und/oder normativen Dokumenten entspricht.
Baujahr: 2021
Angewendete Richtlinien: EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-Richtlinie EMV 2014/30/EU
EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Hersteller: ASSMANN BUROMOBEL GMBH & CO. KG
Heinrich-Assmann-Stral3e 11
49324 Melle
Telefon: + 49 (0) 5422 706 - 0
Telefax: + 49 (0) 5422 706 — 299
Es gelten die Fassungen der Normen am Ausstellungstag. Bei einer nicht mit uns
abgestimmten Anderung oder unsachgemafRen Verwendungszweck verliert diese
Erklarung ihre Glltigkeit.

(¥ Mobiles Arbaiten
@'j' Virtual/Ramote Office
@ Ergonomia geprift
@f Davergelestet
tuvsud com/ps-zert

Ort und Datum Gerd Lauszus
Leiter Produktmanagement
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